














Especificaciones [Gr een X 21 : PHTO0CHO]

Funcién

CT + Ranoramica + C efalométrica + Escaneo de model os

Tamafio del FOV CT

4x4 (Endo), 5x5, 8x5, 8x8, 12x5, 12x9, Smart Focus, 18x15, 21x19

Tamafio del v 6xel

4x4 (Endo) 0.05 mm

5X5 0.08 mm/0.12 mm
8x5/8x8 0.12mm/0.2 mm
12x5/12x9 0.12mm /0.2 mm /0.3 mm

Smart Focus (12x9)

0.2mm /0.3 mm

18x15

0.2mm/0.3mm

21x19 0.2mm /0.3 mm
Tiempo de escaneo Panoramica 141 sec / 7.5sec
(Alta resolucion, Cefalométrica 09s
Green) CBCT 5x5, 12x5, 18x5 (Sout) 145
4x4 (Endo) 181s
5x5/8x5/8x8/12x5/12x9 7.1 seg
Smart Focus 181s
18x15/21x19 183 s
Escala de grises 16-bit
Panoramica 60~90kVp/4~14mA

Voltaje / Corriente
del tubo

Cefalométrica

60 ~ 99 kVp / 4 ~ 15mA

CBCT

60 ~99kVp /4 ~12mA

Peso

Sin unidad CEPH

1654 kg (364 .64 Ib — sin base)

220.7 kg (486.56 Ib — con base)

Con unidad CEPH:

190.0 kg (418.88 Ib — sin base)

245.3 kg (540.79 Ib — con base)

Dimensiones [Unidad: mm]

VISTA SUPERIOR

CON CEPH

10

VISTA FRONTAL

SIN CEPH CON CEPH SIN CEPH




